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Приложение №1

к Контракту от 14 апреля 2020 г
№ 0340200003320003054-0001
СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Страна происхождения товара
	Ед. зм.
	Кол-во
	Цена, руб.
	Сумма, руб.

	1
	Спирограф микропроцессорный портативный СМП-21/01-«Р-Д» по ТУ 9441-004-24149103-2003
	1.1

Спирограф со встроенным термопринтером и аккумулятором

1.2

Обеспечение построения графиков процедур вдоха-выдоха: “поток-объем” для теста ФЖЕЛ и ПЕТЛЯ ПОТОК-ОБЪЕМ, “объем-время” для тестов ЖЕЛ, ФЖЕЛ, МВЛ, МОД.

1.3

Приведение измеренных и вычисленных объемных и скоростных показателей к стандартным газовым условиям (BTPS).

1.4

Выбор  стандарта  должных  величин:  Knudson,  ECCS-93, ITS, Клемент,  Ширяева,  (Carpo, Hsu и др).

1.5

Предел измерения потока: 12 л/с


1.6

Предел измерения объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха: 10 литров

Отображение на экране и печать на встроенном термопринтере следующие показатели вентиляции легких:
1.7

РОвд (л) Резервный объем вдоха – максимальный объем, который можно дополнительно вдохнуть после спокойного вдоха.

1.8

РОвыд (л) Резервный объем выдоха – максимальный объем, который можно дополнительно выдохнуть после спокойного выдоха.

1.9

Евд (л) Емкость вдоха – сумма ДО и РOвд

1.10

Тфжел (с) Время форсированного выдоха

1.11

ПОС (л/с) Пиковая объемная скорость (максимальная скорость потока, достигаемая в процессе форсированного выдоха)

1.12

Тпос (с) Время достижения пиковой объемной скорости

1.13

ОФВ 0,5 (л) Объем форсированного выдоха за первые 0,5 секунды

1.14

ОФВ 0,75 (л) Объем форсированного выдоха за первые 0,75 секунды
1.15

ОФВ 1 (л) Объем форсированного выдоха за первую секунду

1.16

ОФВ 3 (л) Объем форсированного выдоха за первые 3 секунды

1.17

ОФВ 6 (л) Объем форсированного выдоха за 6 секунд

1.18

ОФВ пос (л) Объем форсированного выдоха до достижения ПОС
1.19

МОС25 (л/с) Мгновенная объемная скорость в момент выдоха 25% ФЖЕЛ

1.20

МОС50 (л/с) Мгновенная объемная скорость в момент выдоха 50% ФЖЕЛ

1.21

МОС75 (л/с) Мгновенная объемная скорость в момент выдоха 75% ФЖЕЛ

1.22

СОС 25-75 (л/с) Средняя объемная скорость выдоха, определяемая в процессе выдоха от 25 до 75% ФЖЕЛ

1.23

СОС 0,2-1,2 (л/с) Средняя объемная скорость форсированного выдоха за время от 0,2 до 1,2 секунд

1.24

СОС 75-85 (л/с) Средняя объемная скорость выдоха, определяемая в процессе выдоха от 75 до 85% ФЖЕЛ
1.25

Т сос 25-75 (с) Время выдоха от 25 до 75% ФЖЕЛ

1.26

Aex Площадь под кривой форсированного выдоха

1.27

Vext (л) Экстраполированный объем форсированного выдоха – объем выдоха до точки начала форсированного выдоха, определенной с помощью обратной экстраполяции.

1.28

ОФВ1/ФЖЕЛ (%) Отношение объема форсированного выдоха за первую секунду к полному объему форсированного выдоха в процентах.

1.29

ОФВпос/ФЖЕЛ (%) Отношение объема форсированного выдоха до дости-жения ПОС к полному объему форсированного выдоха.

1.30

ОФВ1/ЖЕЛ (%) Отношение объема форсированного выдоха за первую секунду к жизненной емкости легких в процентах.

1.31

ФЖЕЛвд (л) Объем форсированного выдоха.

1.32

ОФВвд1 (л) Объем форсированного вдоха за первую секунду.

1.33

ПОСвд (л/с) Пиковая объемная скорость вдоха (максимальная скорость потока, достигаемая в процессе форсирован-ного вдоха).

1.34

МОСвд25 (л/с) Мгновенная объемная скорость в момент вдоха 25% ФЖЕЛвд.

1.35

МОСвд50 (л/с) Мгновенная объемная скорость в момент вдоха 50% ФЖЕЛвд.
1.36

МОСвд75 (л/с) Мгновенная объемная скорость в момент вдоха 75% ФЖЕЛвд.

1.37

ЧД (1/мин) Средняя частота дыхания в тесте МОД

1.38

ОД (л) Объем дыхания - средний объем воздуха, проходящий через легкие за один цикл вдоха-выдоха, при выпол-нении теста измерения минутного объема дыхания МОД).

1.39

t выд (л) Среднее время выдоха в тесте МОД

1.40

t вд (л) Среднее время вдоха в тесте МОД

1.41

ОМОД (л) Отклонение минутного объема дыхания от должного значения

1.42
ИМОД Индекс минутного объема дыхания

1.43

ОД мвл (л) Объем дыхания - максимальный объем воздуха, проходящий через легкие за один цикл вдоха-выдоха при  проведении теста максимальной вентиляции легких

1.44

ЧД мвл (1/мин) Максимальная частота дыхания в тесте МВЛ

1.45

Измерение параметров петля «поток-объем», количество параметров

1.46

Выдача предварительного экспертного заключения. Выбор  стандарта  интерпретации: НИИ пульмонологии (Россия), ATS (США). Возможность отключения интерпретации.

1.47

Встроенная комбинированная цифро-буквенную клавиатура для ввода данных пациента. Возможность подключения внешней стандартной клавиатуры через интерфейс типа USB

1.48

Звуковой сигнал начала маневра и  подтверждения нажатия кнопок

1.49

Тип термобумаги: рулон и бумага в пачках с метками (z-fold)

1.50

Тип дисплея: цветной TFT дисплей со светодиодной подсветкой

1.51

Расчет должных величин для легочных объемов и показателей форсированного выдоха для взрослых и детей по методикам  Клемент/Ширяева, ITS, ECCS, KNUDSON

1.52

Оценка показателей по “Унифицированной методике проведения и оценки функционального исследования механических свойств аппарата вентиляции человека”, ATS

1.53

Отображение результатов на цветном графическом TFT дисплее

1.54

Печать протокола обследования на встроенном термопринтере

1.55

Возможность вывода на печать протокола обследования через USB разъем на внешний лазерный принтер

1.56

Проведение постмедикаментозных проб

1.57

Питание спирографа осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением от 198 до 242В, бортовой сети автомобиля  напряжением от 12 до 16 В и АКБ.

1.58

Возможность работы со спирографом от сети при отсутствии аккумулятора (или его неисправности)

1.59

По электробезопасности соответствие требованиям ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.25-94 и выполнен по классу защиты II тип BF 

1.60

Внутренний источник питания: Аккумуляторная батарея 7,2 В

1.61

ЖЕЛ (л) Жизненная емкость легких (разница между объемами воздуха в легких при полном вдохе и полном выдохе), количество параметров: 4

1.62

ФЖЕЛ (л) Объем форсированного выдоха (разница между объемами воздуха в легких в точках начала и конца маневра ФЖЕЛ), количество параметров:
19

1.63

МОД (л/мин) Минутный объем дыхания (определяется как ДО ´ ЧД), количество параметров: 7

1.64

МВЛ (л/мин) Максимальная вентиляция легких (определяется как ДО мвл ´ ЧД мвл), количество параметров: 3

1.65

Измерение параметров петля «поток-объем», количество параметров: 26

1.66

Ширина термобумаги: 110 мм

1.67

Цветной TFT дисплей размером, диагональ в 142 мм


1.68

Разрешение дисплея, количество точек по длине 640

1.69

Разрешение дисплея, количество точек по ширине 480

1.70

Габаритные размеры
Длина, мм
250
Ширина, мм
174
Высота, мм
63
Вес, кг
1,5
1.71

Хранение данных пациентов в энергонезависимой памяти, количество результатов исследований: 10000
Комплект поставки:

1.72

ПО для подключения к ПК

1.73

Свидетельство о поверке (действующее)

1.74

Спирограф, шт.

1

1.75

Датчик воздушного потока для спирографа, шт.

1

1.76

Многоразовые мундштуки, шт.

5

1.77

Зажим для носа, шт.

1

1.78

Термобумага (z-fold), шт

2

1.79

Шнур сетевой, шт.,

1

1.80

Шнур витой для датчика, шт.

1

1.81

Сумка для переноски, шт.

1

1.82

Руководство по эксплуатации на русском языке, шт.

1

1.83

Калибровочный шприц (не менее 3 л), шт.

1

1.84

Гарантия, количество месяцев

12


	Российская Федерация
	шт
	1
	96300,00
	96300,00

	ИТОГО:
	96300,00

	Заказчик
	Поставщик

	КОГБУЗ «Куменская ЦРБ
	ООО «КОНКОРДИКА»

	
	Генеральный директор

	___________________/Д.Ю. Печенкин/
	_________________/А.А. Горячих/


